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(A) D50-Normlicht gemäß ISO 3664:2009 anschalten

(B) D65-Normlicht gemäß ISO 3668 anschalten

(C) stufenlos dimmen (obere LED-Leiste beachten)

(D) Preset 1 - Preset 2 

(E) UV-Anteil abschalten

(F) An/Aus-Schalter für Standby-Modus

(G) Dimm-Anzeige 

Inbetriebnahme

1.  Über den schwarzen Hauptschalter am Leuchtengehäuse 
schalten Sie die Leuchte ein.

2.  Wählen Sie die gewünschte Lichtart (A, B) und bestätigen 
mit (F). Die Diode über dem Schalter der aktiven Lichtart 
leuchtet.

3.  Bei Bedarf, dimmen Sie die Leuchte (C) oder schalten Sie 
den UV- Anteil von D50- / D65-Normlicht gezielt ab (E). 
Eine rote Diode leuchtet bei deaktiviertem UV-Anteil.

4.  Nach Ihrem Abmusterungsvorgang schalten Sie die 
Leuchte aus (F). Danach können Sie die Leuchte über den 
schwarzen Hauptschalter komplett ausschalten.

Hinweise

 � Beim erneuten Anschalten der Leuchte werden die 
 zuletzt eingestellten Werte beibehalten.

 � Die Leuchte sollte über den An/Aus-Schalter (F) herun-
tergefahren werden bevor der Hauptschalter bedient 
wird.

 � Ein Wechsel zwischen den Lichtarten (A) und (B) sowie 
UV ist ohne Betätigen von (F) möglich.

 � Durch langes gedrückthalten der "P1"- oder "P2"-Taste 
wird der eingestellte Dimm-Wert gespeichert – alle LEDs 
blinken 2x (G). Durch erneutes kurzes drücken der Taste, 
wird der gespeicherte Dimm-Wert abgerufen und einge-
stellt – alle LEDs blinken 1x (G).

LED-STEUERUNG V.2
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(A) Switch on illuminant D50 according to ISO 3664:2009

(B) Switch on illuminant D65 according to ISO 3668

(C) Continuously dimming of illuminants (see LEDs above)

(D) Preset 1 - Preset 2

(E) Switch off UV content

(F) On / Off button for standby mode

(G) Dimming Indicator

Commissioning

1.  Turn on the luminaire by pressing the black main power 
button.

2.  Choose illuminant (A or B) and confirm with (F). The 
diode above the switch of the active illuminant is shining 
green.

3.  If required, you can dimm the luminaire (C) or switch off 
UV content of illuminant D50 / D65 (E). A red diode is 
shining if UV content is switched off.

4.  Turn off the light when you finished the color assessment 
(F). After that you can switch off the luminaire completly 
by pressing the black main power button.

Notes

 � If you switch on the luminaire again, the last set values 
will be stored

 � You should shut down the luminaire by pressing the 
On / Off button (F) before you switch off the main power.

 � You can change continuously illuminants (A, B and UV) 
without pressing (F).

 � Press and hold "P1" or "P2" button to store the current 
dimm value – double blink of all LEDs (G). By pressing 
shortly one of the buttons, the preseted dimm value will 
be loaded – single blink of all LEDs (G).
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